




GTGF, GTNF   

F� jellemz�k: 
– Fém a fémen tömítés (Wolfram karbid bevonat) 
– Kalodában csapágyazott gömb 
– Rugó el�feszítés� tömítés 
– Egyoldali nyomásnál lefúvatható háztér 
– Automatikus háztér nyomáskiegyenlítés 
– Forgatócsap kett�s tömítés 
– Karimás, menetes, heg.told. csatlakozás 
  

Kiviteli variációk: 
– Ventúri átömlés 
– Hosszabbított kivitel 

 
Mérettáblázat GTGF (2"-4") gömbcsaphoz 

  

  

3 

  

  

  

 

 
  

Class150 PN16 d L [mm] Egyéb méretek [mm] Súly[kg] 
DN [mm] RF WE RTJ B T H E R P F G RF, RTJ 

2" 50 51 178 216 191 216 82 120 100 300 F 10 18 25 ~28 
2 1/2" 65 76 241 241 257 241 100 135 140 400 F 10 22 30 ~40 

3" 80 76 203 283 216 283 100 135 140 400 F 10 22 30 ~43 
4" 100 102 229 305 241 305 160 165 165 500 F 12 30 40 ~74 

Class300 PN25-40 d L [mm] Egyéb méretek [mm] Súly[kg] 
DN [mm] RF WE RTJ B T H E R P F G RF, RTJ 

2" 50 51 216 216 232 216 82 120 100 300 F 10 18 25 ~30 
2 1/2" 65 76 241 241 257 241 100 135 140 500 F 10 22 30 ~41 

3" 80 76 283 283 298 283 100 135 140 400 F 10 22 30 ~46 
4" 100 102 305 305 321 305 160 165 165 500 F 12 30 40 ~84 

Class400 PN64 d L [mm] Egyéb méretek [mm] Súly[kg] 
DN [mm] RF WE RTJ B T H E R P F G RF, RTJ 

2" 50 51 292 292 295 292 130 130 150 400 F 10 18 25 ~34 
2 1/2" 65 64 330 330 333 330 155 155 180 500 F 12 22 30 ~44 

3" 80 76 356 356 359 356 155 155 180 600 F 12 22 30 ~66 
4" 100 102 406 406 410 432 200 190 220 800 F 14 30 40 ~105 

Class600 PN100 d L [mm] Egyéb méretek [mm] Súly[kg] 
DN [mm] RF WE RTJ B T H E R P F G RF, RTJ 

2" 50 51 292 292 295 292 130 130 150 400 F 10 18 25 ~34 
2 1/2" 65 64 330 330 333 330 155 155 180 500 F 12 22 30 ~45 

3" 80 76 356 356 359 356 155 155 180 600 F 12 22 30 ~66 
4" 100 102 432 432 435 432 200 190 220 800 F 14 30 40 ~120 
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Megjegyzés: 2", 2 1/2", 3" alátámasztás nélkül.  
* Csak fokozóm�ves m�ködtetés. 
RTJ: Ring Joint tömít�felület� karimás csatlakozás (ASME B 16.5) esetén 
WE: Hegeszt� toldatos csatlakozás (ASME B 16.25, EN 12627) esetén 
B: Menetes csatlakozás (ASME B 1.20) esetén 
RF:  
  

- Sima tömít�felület� (RF) karimás csatlakozás (ASME B 16.5) esetén 
- EN 1092-1 szerint karimás csatlakozás esetén 
- GOSZT 12821, GOSZT 12815 szerint karimás csatakozás esetén 
  

  

Class900 PN160 d L [mm] Egyéb méretek [mm] Súly[kg] 
DN [mm] RF WE RTJ B T H E R P F G RF, RTJ 

2" 50 51 368 368 371 292 130 130 150 600 F 10 18 25 ~52 
2 1/2" 65 64 419 419 422 330 155 155 180 600 F 12 22 30 ~62 

3" 80 76 381 381 384 356 155 155 180 800 F 12 22 30 ~80 
4" 100 102 457 457 460 432 200 190 * * F 14 30 40 ~170 

Class1500 PN250 d L [mm] Egyéb méretek [mm] Súly[kg] 
DN [mm] RF WE RTJ B T H E R P F G RF, RTJ 

2" 50 51 368 368 371 292 130 130 150 600 F 10 18 25 ~55 
2 1/2" 65 64 419 419 422 330 155 155 180 800 F 12 22 30 ~80 

3" 80 76 470 470 473 356 155 155 * * F 12 22 30 ~105 
4" 100 102 546 546 549 432 200 190 * * F 14 30 40 ~205 

  
Mérettáblázat GTNF (6"-16") gömbcsaphoz  

 
  

  

  

  

Class150 PN16 d L [mm] Egyéb méretek [mm] Súly[kg] 
DN [mm] RF WE RTJ T H P F G RF, RTJ 

6” 150 152 394 457 406 260 250 F 14 40 60 ~195 
8" 200 201 502 521 518 300 290 F 16 50 75 ~290 

10" 250 252 568 559 584 350 333 F 25 60 90 ~390 
12" 300 303 648 635 664 400 375 F 25 70 105 ~665 
14" 350 335 762 762 778 420 395 F 25 70 105 ~860 
16" 400 385 838 838 854 475 450 F 25 75 115 ~1150 

Class300 PN25-40 d L [mm] Egyéb méretek [mm] Súly[kg] 
DN [mm] RF WE RTJ T H P F G RF, RTJ 

6” 150 152 403 457 419 260 250 F 14 40 60 ~141 
8" 200 201 502 521 518 300 290 F 16 50 75 ~290 
10" 250 252 568 559 584 350 333 F 25 60 90 ~390 
12" 300 303 648 635 664 400 375 F 25 70 105 ~665 
14" 350 335 762 762 778 420 395 F 25 70 105 ~860 
16" 400 385 838 838 854 475 450 F 25 75 115 ~1150 

Class600 PN100 d L [mm] Egyéb méretek [mm] Súly[kg] 
DN [mm] RF WE RTJ T H P F G RF, RTJ 

6" 150 152 559 559 562 260 250 F 14 40 60 ~240 
8" 200 201 660 660 664 300 290 F 16 50 75 ~380 

10" 250 252 787 787 791 350 333 F 25 60 90 ~550 
12" 300 303 838 838 841 400 375 F 25 70 105 ~950 
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RTJ: Ring Joint tömít�felület� karimás csatlakozás (ASME B 16.5) esetén 
WE: Hegeszt� toldatos csatlakozás (ASME B 16.25, EN 12627) esetén 
RF: 

- Sima tömít�felület� (RF) karimás csatlakozás (ASME B16.5,) esetén       
- EN 1092-1 szerint karimás csatlakozás esetén 
- GOSZT 12821, GOSZT 12815 szerint karimás csatlakozás esetén 

  

Class400 PN64 d L [mm] Egyéb méretek [mm] Súly[kg] 
DN [mm] RF WE RTJ T H P F G RF, RTJ 

6" 150 152 495 495 498 260 250 F 14 40 60 ~220 
8" 200 201 597 597 600 300 290 F 16 50 75 ~345 

10" 250 252 673 673 676 350 333 F 25 60 90 ~460 
12" 300 303 762 762 765 400 375 F 25 70 105 ~840 
14" 350 335 826 826 829 420 395 F 25 70 105 ~1020 
16" 400 385 902 902 905 475 450 F 30 75 115 ~1300 
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Típusjelölés rendszer   

  
Gömbcsap gyártmánycsalád típusjel rendszere: 
  

  
  
Azonosító karakterek részletezése: 
  
1.- 4. Karakter:            Gömbcsap típusazonosító 
  

  
  
5.karakter:       H�fok azonosító 
  
API Spec. 6D szerint: (Min.biz.száma: 6D-0227) 
  

  
API Spec. 6A szerint: (ha Psi-ban van megadva v. nem szabványos Class) 
  

  

Gömbcsap típusjel: X X X X - X X - X X - X X - X X X / X 

Azonosító karakterek: 1 2 3 4 - 5 6 - 7 8 - 9 10 - 11 12 13 / V 

pl.: G T N K - 2 A - H X - G K - E 2 2 / V 

Kód: Típus: 

GUB ½”, ¾”, 1”, 1 ¼ ”, 1 ½ ” úszógömbös 

GUBH GUB hegesztett változata 

GTNA 2”-6” csavarozott, csak kis nyomásnál (2”-4”-ig 16-40 bar, 6” 16-25 bar) 

GTNN 2”-4” csavarozott 

GTNH GTNN hegesztett változata 

GTNG 6”-56”, csavarozott, önlefúvató tömítés 

GTGH GTNG hegesztett változata 

GTNK 6”-56” csavarozott, kétirányba ható tömítés (megkerül� vezeték) 

GTNH GTNK hegesztett változata 

GTZG 6”-56”, csavarozott, önlefúvató tömítés, zsírzás 

GZGH GTZG hegesztett változata 

GTZK 6”-56”, csavarozott, kétirányba ható tömítés (megkerül� vezeték), zsírzás 

GTZH GTZK hegesztett változata 

GTGF 2”-16” fémtömítés�, automata háztérleengedés, csak csavarozott 

Kód: Üzemi h�mérséklet Kód: Üzemi h�mérséklet 

2 - 29 °C ~ + 120 °C 21 - 29 °C ~ + 200°C 

22 - 29 °C ~ + 150 °C 23 - 29 °C ~ + 230 °C 

5 - 46 °C ~ + 120 °C 51 - 46 °C ~ + 200 °C 

52 - 46 °C ~ + 150 °C 53 - 46 °C ~ + 230 °C 

7 - 60 °C ~ + 80 °C 71 - 60 °C ~ + 200 °C 

72 - 60 °C ~ + 150 °C 73 - 60 °C ~ + 230 °C 

8 - 70 °C ~ + 80 °C 9 - 80 °C ~ + 80 °C 

Kód: Üzemi h�mérséklet: Kód: Üzemi h�mérséklet: 

P - 29 °C ~ + 82 °C U - 18 °C ~ + 120 °C 

PU - 29 °C ~ + 120 °C Egyéb 
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6.karakter:       Közeg, TRIM azonosító (több karakter is lehet) 
  
API Spec.6D szerint: (Min.biz.száma: 6A-0403) 
  

  
API Spec.6A szerint: (ha Psi-ban van megadva v. nem szabványos Class ) 
  

  
  
7.karakter:       Csatlakozás azonosító (több karakter is lehet) 
  

  

Kód: Közeg: 

A Nem korrozív közeg 

A1,A2 Gyengén korrozív közeg 

S Közepesen korrozív közeg 

K Er�sen korrozív közeg 

D Nem korrozív közeg + “NACE” 

E Közepesen korrozív közeg + “NACE” 

F Er�sen korrozív közeg + “NACE” 

G G�z, forróvíz 

CO Széndioxid 

PB Propán-Bután 

Kód: Közeg, TRIM: 

AA Nem korrozív közeg 

BB Gyengén korrozív közeg 

CC Közepesen vagy er�sen korrozív közeg 

DD Nem korrozív közeg + ”NACE” 

EE Gyengén korrozív közeg + ”NACE” 

FF Közepesen vagy er�sen korrozív közeg +”NACE”  

Egyéb. 

Kód: Csatlakozás típus: 

A Karima sima tömít�felülettel (16-40 Bar) 
EN 1092 type B1 szerint 

E Karima sima tömít�felülettel (63-250 Bar ), EN 1092-1 type B2 szerint 

H Karima hornyos tömít�felülettel (16-160 Bar), EN 1092-1 type D szerint 

K Karima kiugrás tömít�felülettel EN 1092-1 type E szerint 

U Karima beugrás tömít�felülettel EN 1092-1 type F szerint 

SZ Karima szádas tömít�felülettel (16-160 Bar), EN 1092-1 type C szerint  

C Hegeszt�toldatos (szabványos cs�véggel vagy megrendelés szerint) EN 12627 

CP Hegeszt�toldatos hozzáhegesztett cs�darabbal (CP után a cs� hossza mm-ben) 

F Karima (RF típ.) sima tömít�felülettel ASME B16.5, ASME B16.47 SERIE A szerint 

J Karima (RTJ típ.) Ring Joint tömít�felülettel ASME B16.5, ASME B16.47 SERIE A szerint 

W Hegeszt�toldatos (WE típ.) (szabványos cs�véggel vagy megrendelés szerint) ASME B16.25 

WP Hegeszt�toldatos hozzáhegesztett cs�darabbal (WP után a cs� hossza mm-ben) 

R Karima (RTJ típ.) Ring Joint tömít�felülettel API Sp. 6A szerint 

S Hegeszt�tokos (SW) ASME B16.11, DIN 3239 szerint 

M Küls� menet (4"-ig)        (LP - API Std. 5L) 

B Bels� menet (4"-ig)        (LP - API Std. 5B) 

GA Karimás sima tömít�felülettel GOSZT 12815-80 1. kivitel (40 bar-ig) + GOSZT 12821-80 

GB Karimás beugró tömít�felülettel GOSZT 12815-80 3. kivitel (40 bar-ig) + GOSZT 12821-80 

GJ Karima oválgy�r�s tömít�felülettel GOSZT 12815-80 7. kivitel (64 bar-tól), + GOSZT 12821-80 
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8.karakter:       Csatlakozás kivitel azonosító (elmaradhat ill. több karakter is lehet) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

9-10.karakter: M�ködtetõ azonosító ( A m�ködtetö pontos típusát a rendelésben meg kell adni.  
                                                           Két karakter is lehet.) 
  

  
Hajtóm� típusa a megrendel� specifikációja vagy a gyártóm� ajánlása szerint. 
  
11.karakter:     Egyéb kivitel azonosító (elmaradhat ill. több karakter is lehet) 
  

  
12-13.karakter: Elföldelés v. hosszabbítás méret azonosító (elmaradhat) 
  
Kód:                             Méret    mm-ben/100 
  
14. karakter:  Egyéb speciális kivitel azonosító 
  

  

Kód: Csatlakozás kivitel: 

X Ellenkarimás (mindkét oldal) (szabv.cs�véggel vagy megrend. szerint) 

Y Ellenkarimás (egyik oldal) (szabv.cs�véggel vagy megrend. szerint) 

V Vakkarimás (egyik oldal) 

XS Hegeszt� tokos ellenkarima (mindkét oldal) 

X/B Ellenkarimás (egyik oldal), menetes ellenkarima (másik oldal) 

Egyéb 

Kód: M�ködtet� típus: 

O Szabad orsóvéggel 

K Kézikaros m�ködtetés 

GK Fokozóm� kézikerekes m�ködtetéssel 

GM Fokozóm� elektromos hajtóm�vel 

DM Direkt elektromos hajtóm� 

H Hidraulikus hajtóm� 

HE Elektro-hidraulikus hajtóm� 

P Pneomatikus hajtóm� 

Kód: Egyéb kivitel 

V Zsírzó vezetékes kivitel (GTZG, GTZK, GTGH, GTZH) 

L Hosszabbított kivitel 

E Elföldelhet� kivitel 

Kód: A / jel után egyedileg adott azonosító: 

pl. /G Lefúvató gömbcsappal ellátva (GTNN típusoknál) 

/V Elektromos táv-helyzetjelz�vel ellátva (Limit Switch) 

/L Lakatolható kivitel (Locking device) 

/SZ Szigetelve 

/SM Tengervízálló festékkel festve (SUBMARINE) 

/R ANSI/ASME B16.10-t�l eltér� beépítési hossz konkrét mérettel megadva 
pl. DIN 3202 ill. EN 558 szerint 

/D API 6D-t�l eltér� furatátmér� konkrét mérettel megadva 

/BP By-pass -megkerül�- vezetékkel ellátva 

/F Alapkivitelt�l eltér� a fokozóm� csatlakozóperem mérete 

Egyéb 

DKG-EAST ZRT. 2009/1

http://www.dkgeast.hu 
Minden jog fenntartva!

17 / 19



��

Megnevezési példa 1: 
DN 300 névleges átmér�j� PN 64 Bar névleges nyomású GTNK típusú gömbcsap -29°C ~ +120°C h�mérséklet 
tartományra, normál szénhidrogén közegre, hornyos tömít�felület� karimás csatlakozóval, kétoldali szádas 
tömít�felület� heg. toldatos szabványos csatlakozócs� méret� ellenkarimával, fokozóm�vel, kézikerekes 
m�ködtetéssel, elföldelt kivitelben. A hosszabbítás mértéke: 2200 mm. 
  
Rövid megnevezés 1: 
DN 300; PN 64  GTNK-2A-HX-GK-E22 
  
Megnevezési példa 2: 
DN 8" névleges átmér�j� ANSI/ASME CLASS 400 nyomás osztályú GTZK típusú gömbcsap(másodlagos 
zsírtömítéssel) -60°C ~ +80°C h�mérséklet tartományra, NACE-s normál szénhidrogén közegre, DN 10" ventúri 
átömlés� ANSI/ASME RTJ tömít�felület� karimás csatlakozóval, egyoldali RTJ tömít�felület� heg. toldatos 
ellenkarimával (csatlakozócs� méretét kérjük megadni) és vakkarimával, fokozóm�vel, elektromos hajtóm�vel, 
hosszabbított, zsírzóvezetékes kivitelben. A hosszabbítás mértéke:1600 mm. 
  
Rövid megnevezés 2: 
DN 10"/8"/10"; CLASS 400 GTZK-7D-JYV-GM-VL16 
Egyéb m�szaki paramétereket a rendelésben tételesen fel kell sorolni. 
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Képgaléria   
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